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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.TLD.100 405 63,5 104 459 101,5 102 63,5 17,5 33 38 69 15 55 18 90 143 195 2600 20

VISE.TLD.150 520 82,5 154 536 127 152 98,4 23,8 41,5 44,5 86,5 18 66 18 125 193 245 3000 52

Charakterystyka:
  Mechanicznie
  Samocentrujący dla 2 elementów o tym samym lub innym 
     rozmiarze 
  Prowadnice z mechanizmem dociskiem
  6 opcji mocowania
  Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich
  Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, 
     płytka prowadząca wahliwa

Features:
  Mechanically
  Self centering for 2 work pieces of same or different size h
  With pull-down mechanism
  6 clamping options
  Designed for precision grinding and milling
  Standard accessories: Wrench, Slot nuts with „k” dimension, Vise 
     clamps, Swinging lead plate

Eigenschaften:
  Mechanisch
  Zentrisches Spannen von 2 Werkstücken gleicher oder 
     unterschiedlicher Größe
  Mit Niederzugeffekt
  6 verschiedene Spannmöglichkeiten
  Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten
  Standardzubehör: Schlüssel, Nutensteine mit „k” Maß, Schraubstock-
     Halterungen, Schwenkbare Backenaufsätze

Характеристика:
  Механические.
  Самоцентрирующие для 2 элементов такого же или другого 
     размера.  
  Направляющие со зажимным механизмом.
  6 вариантов крепления.
  Тиски предназначены для прецизионных фрезерных и 
      шлифовальных работ.
  Стандартная комплектация: ключ; шпонки установочные; 
     прижимы; плавающая направляющая пластина

TLD
Imadła precyzyjne z podwójnym mocowaniem
Precision vises double clamping
Präzisionsschraubstöcke präzisions -Doppelspanner
Тиски прецизионные с двойным креплением
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